
ÚVOD

Firma    EMOS   Alumatic   s.r.o.   má    vytvorené   pevné   miesto   medzi 

výrobcami  automatických  dverí  na  trhu.  Vývoj  systému  a  elektroniky sú

dnes už rokmi overené a odskúšané.Profilový konštrukčný systém IRDS-28 

a   EA50,   ktorý    Vám   predstavujeme,   obsahuje   sortiment   vstupného

materialu  a   príslušenstva   k   výrobe   automatických   dverí ,   pričom   je

dostatočne   univerzálny   ku   konštrukcii   atypických  zostáv   a  umožňuje

neobvyklé   spojenia  a  väzby  aj  na konštrukcie  z  iných  materialov  alebo

systémov.  Dokladom   týchto   tvrdení  sú   mnohé  stavebné  realizácie  na 

plastové  steny,   priamo  na  preklad  muriva  a  viaceré  väzby  na hliníkové

steny iných výrobcov. Zo systému IRDS-28 a EA50 je možné zostaviť dvere

jedno  alebo  dvojkrídlové,  teleskopické  a  šípové.  Profily  je možné ohýbať

na  dvere  kruhové  a  polkruhové.   Pre  jednoduchšie  aplikácie   je  možné 

vyrobiť  dvere   manuálne  posuvné,  pri  verzii   s  dvoma   alebo   viacerými

krídlami  doporučujeme   spriahnuté   krídla ,   kde   užívateľ    ocení    efekt

zdvojnásobenia   rýchlosti    zväčšovania    alebo   zmenšovania   priechodu.

Montáž  samotnej   hliníkovej  steny   je  veľmi  efektívna  a  rýchla,   pretože

väčšina  prác   pri  konštrukcii   zostavy  sa  vykonáva   vo   výrobnej   dielni, 

ktorá   garantuje    splnenie    rozmerových    a    kvalitatívnych    podmienok.

Automatické   dvere   v    podobe   v   akej   Vám    ich   predstavujeme   boli 

certifikované   v   Štátnej   skúšobni   SKTC 101   a  majú   platný   certifikát

číslo:  00071 / 101 / 1 / 2011   a   certifikát   číslo:  00057 / 101 / 1 / 2013.
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  PROFILOVÝ A KONŠTRUKČNÝ SYSTÉM ALUMATIC IRDS - 28 a EA50

TECHNICKÉ PARAMETRE   IRDS - 28 A EA50

ALUMATIC   IRDS - 28  a   EA50   je systémom  hliníkových profilov , pryžových tesnení a príslušenstva 

určený k výrobe pevných  dielov  a  pohyblivých  krídel automatických dverí . Systém umožňuje zloženie 

rôznych kombinácii pevných a pohyblivých častí závislých od konkrétnej stavebnej požiadavky.

Stavebná hrúbka profilov

Profily   IRDS - 28  vytvárajúce stavebnú hrúbku majú rozmer  28 mm. Využívajú sa ku konštrukcii celej

hliníkovej steny a kotvené sú cez osadzovacie profily a pryžové tesnenia.

Profily EA50 majú stavebnú hrúbku 50 mm.Využívajú sa k výrobe dverných krídel a obsahujú prerušený

tepelný most ( PTM ).

Profily

Material:     Zliatina  AlMgSi 0,5  norma  STN  424401

Tolerancia: DIN  17615

Povrchová úprava

Anodická oxidácia: podľa aktuálnej ponuky

Práškové farby:    podľa stupnice RAL

Tesnenie

Materiál: EPDM

Stavebné verzie

bez svetlíka a bez dielcov

so svetlíkom bez dielcov

so svetlíkom a s dielcami

zabudovanie do inej hliníkovej alebo plastovej steny

zabudovanie do fasády

Zasklenie a iné výplne

štandardné zasklenie jedným sklom o hrúbke 8 - 10 mm

štandardné zasklenie izolačným dvojsklom o hrúbke 17 - 19 mm ( EA50 až 30 mm)

zatmelenie izolačného dvojskla

plná výplň nepriehľadná

výplň polykarbonátovými platňami

atypické výplne
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  PROFILOVÝ A KONŠTRUKČNÝ SYSTÉM ALUMATIC IRDS - 28 a EA50

                      Typový rad automatických dverí systému ALUMATIC  IRDS - 28 a EA50 :

          automatické jednokrídlové dvere automatické dvojkrídlové dvere

          automatické teleskopické dvere automatické šípové dvere

           automatické oblúkové dvere automatické turniketové dvere
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